ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТС И СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

	№
п/п
	Наименование
	Легковые ТС
	Грузовые ТС
	Автобусы

	
	
	
	
	M2
	M3

	1
	Подушки безопасности (все возможные, в том числе рассчитанные на смягчение бокового удара)
	Х
	
	Х
	

	2
	3-х точечные ремни безопасности, снабженные, как минимум, устройством автоматического втягивания, аварийными блокирующими механизмами, срабатывающими при резком снижении скорости. 
2-точечных поясных ремней безопасности в автобусах массой более 3,5 тн с соответствующим «зонированием» 
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Устройство опускания кресла и фиксации ремней безопасности для кресел с пневматической системой
	
	Х
	
	

	Средства навигации

	4
	БСМТС (GPS ИЛИ GPS/GLONASS)
	Х
	Х
	Х
	Х

	Тормозная система

	5
	Противоблокировочная тормозная система с приводом на обе оси (АБС)
	Х
	
	Х
	Х

	6
	Тормоз аварийной стоянки
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Технология контроля стабилизации
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Износостойкая тормозная система (моторный тормоз-замедлитель или эквивалент) для регионов с крутыми спусками/подъёмами с достаточной способностью сброса скорости - для конкретной территории эксплуатации
	
	Х
	Х
	Х

	Световые  приборы / видимость

	10
	Световые сигналы при движении в дневное время суток
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	стоп-сигналы, задние фонари и стоп-сигнал, устанавливаемый на заднем стекле
	Х
	
	Х
	

	12
	Задние световые сигналы высокой интенсивности для эксплуатации в условиях пониженной видимости (туман, пыльная или снежная буря, или снеговое облако позади автомобиля и т.д.), соединённые с системой переключения фар, либо эквивалентные, с возможностью выключения в случаях, когда в них нет необходимости, если это позволяют правила
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Передние и задние проблесковые сигналы и аварийная сигнализация
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Передние и задние сигналы поворота
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Задние фонари поворота высокой яркости желтого / янтарного цвета
	
	Х
	Х
	Х

	16
	Боковые фонари поворота, устанавливаемые в середине кузова
	
	Х
	Х
	Х

	17
	Фонари заднего хода
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Отражающая контурная лента на задней и боковой частях кузова, для автобусов и грузовых автомобилей  см. DOT 49 CFR 393.13
	
	Х
	Х
	Х

	Пассажирское отделение

	19
	Ламинированные ветровые стекла, закаленное стекло в боковых и заднем окнах
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Очиститель и омыватель лобового стекла
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Внешние боковые зеркала cо стороны водителя и пассажира
	Х
	Х
	Х
	Х

	22
	Зеркало заднего вида внутри салона
	Х
	
	Х
	Х

	23
	Внешние боковые зеркала cо стороны водителя и пассажира- минимум 18 см. Х 41 см.
	
	Х
	Х
	Х

	24
	Окна с подогревом или теплым обдувом в регионах, где из-за низких температур на поверхностях образуется иней 
	Х
	Х
	Х
	Х

	25
	Кондиционер воздуха / печка – способный поддерживать температуру внутри кабины от 5ºC до 30ºC при всех условиях погоды и вождения, а также систему обогрева ветрового стекла, способную поддерживать чистую видимость для водителя
	Х
	Х
	Х
	Х

	26
	Нескользящие накладки педалей тормоза, сцепления и газа
	Х
	
	Х
	Х

	27
	Приборы измерения: Тахометр, Спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель давления/уровня масла, указатель заряда аккумуляторной батареи, указатель уровня топлива, одометр
	Х
	Х
	Х
	Х

	28
	Установленные вывески, наклейки и пр. должны располагаться так, чтобы не закрывать видимость водителя и не мешать управлять ТС
	Х
	Х
	Х
	Х

	29
	Отсутствие украшений и личных предметов внутри или снаружи ТС, закрывающих видимость водителя
	Х
	Х
	Х
	Х

	Сиденья

	30
	Кресла с высокой спинкой / подголовники на всех креслах
	Х
	Х
	
	Х

	31
	Кресло водителя имеет независимую настройку, как минимум, в одном измерении – ближе/дальше от руля
	Х
	Х
	Х
	Х

	32
	Задняя часть спинки кресел и перегородки перед пассажирскими креслами должна быть гладкой и не иметь острых элементов поверхности.
	Х
	Х
	Х
	Х

	Другие характеристики безопасности

	33
	Противооткатные упоры (башмаки)- 
	Х
	Х
	Х
	Х

	34
	Неразъёмные  обода колес
	
	
	
	Х

	35
	Звуковой сигнал заднего хода (при необходимости)
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	Х
	Х
	Х

	Спасательное/аварийное оборудование

	36
	Огнетушитель с массой не менее 2кг тушащего средства 
	Х
	
	
	

	37
	Огнетушитель с массой тушащего средства не менее 9кг
	
	Х
	Х
	Х

	38
	Аптечка 
	Х
	Х
	Х
	Х

	39
	Знак аварийной остановки –1 шт. (как минимум 3 светоотражающих элемента на знаке)
	Х
	Х
	Х
	Х

	40
	Молотки для разбивания окон в экстренных случаях должны крепиться над окном или на оконных стойках; должны иметься в наличии в фургонах
	
	
	Х
	Х

	41
	Полноразмерная запасная шина, домкрат и баллонный ключ
	Х
	Х
	Х
	Х

	42
	Фонарь
	Х
	Х
	Х
	Х

	43
	Светоотражающий жилет для чрезвычайных ситуаций
	Х
	Х
	Х
	Х



Если вышеупомянутое оборудование утеряно, его необходимо закупить. Водитель несет ответственность за наличие средств безопасности в закрепленном за ним автомобиле. 
Руководители несут ответственность за обеспечение данными обязательными средствами безопасности своих автомобильных парков.
