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1 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 

проектной документации 5 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
линейный объект 6 

3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района, на территории которого предполагается 
осуществлять строительство линейного объекта 8 

4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 
территории района строительства, обоснование выбранного варианта 
трассы 12 

5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 14 

6 Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта 16 

7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка 17 

8 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) линейный объект 18 

9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков 19 

10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований 20 

11 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий 21 

12 Сведения о компьютерных программах, которые используются при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений 22 

13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения 23 

14 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 
намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию 24 

15 Заверение проектной организации 29 

16 Ссылочные нормативные документы 30 
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Приложение А Задание на проектирование «Электроснабжение площадки МТР 
на карьере-1 м/р им. А.Титова» (на 18 листах) 
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А.Титова» (на 1 листе) 
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Лист 

      
3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Основанием для разработки проектной документации по объекту 

«Электроснабжение площадки МТР на карьере-1 м/р им. А.Титова» является договор на 

выполнение проектно-изыскательских работ от 25.11.2021 г. №1750620/0434Д между 

ООО «Башнефть-Полюс» и ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», а также протоколы ТТЭС 

№342-ГД-19 от 27.11.2019г., №90-ГД-20 от 17.04.2020г., №30-ГД-21 от 28.01.2021г. 
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4 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ  

Генеральным проектировщиком по объекту «Электроснабжение площадки МТР на 

карьере-1 м/р им. А.Титова» является ООО «НК «Роснефть-НТЦ».  

Решение о разработке проектной документации принято на основании плана про-

ектно-изыскательских работ по первоочередным объектам обустройства месторождений 

им.Р.Требса и А.Титова. 

При разработке проектной документации были использованы: 

− Задание на проектирование объекта «Электроснабжение площадки МТР на 

карьере-1 м/р им. А.Титова» (Приложение А); 

− Техническое задание на выполнение инженерных изысканий по объекту  

«Электроснабжение площадки МТР на карьере-1 м/р им. А.Титова»  

Согласно статье 4 Федерального закона №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. проекти-

руемые здания и  сооружения идентифицируются по следующим признакам: 

− назначение; 

− принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность 

− возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения 

− принадлежность к опасным производственным объектам 

− пожарная и взрывопожарная опасность 

− наличие помещений с постоянным пребыванием людей 

− уровень ответственности. 

а) Назначение - энергоснабжение электропотребителей площадки МТР на Карье-

ре-1 м/р им.А.Титова 

б) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объек-

там, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 

не принадлежат. 

в) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения: 
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− согласно СП 131.13330.2012 район строительства относится к северной строи-

тельно-климатической зоне, климатический подрайон – I Г, район наименее су-

ровых условий; 

− категория пораженности опасным природным процессом «землетрясения» со-

гласно СНиП 22-01-95 – умеренно опасная. Сейсмичность района согласно 

карте ОСР-97-В СП 14.13330.2014 5 баллов. Таким образом, рассматриваемая 

территория не относится к сейсмически опасным; 

− категория пораженности опасным природными процессами «эрозия плоскост-

ная» и «овражная (сезонная) эрозия» согласно СНиП 22-01-95 –  опасная; 

− категория пораженности опасным природным процессом «подтопление терри-

тории» согласно СНиП 22-01-95 – весьма опасная; 

− категория пораженности опасным природным процессом «пучение (сезонное)»  

согласно СНиП 22-01-95 –  весьма опасная. 

г) Принадлежность к опасным производственным объектам: в соответствии с При-

ложением 1 Федерального закона №116-ФЗ проектируемый объект не относится к катего-

рии опасных производственных объектов. 

д) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют. 

е) Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ: 

нормальный. 
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3 СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЙОНА, НА 
ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характе-

ристике района приняты на основании материалов инженерных изысканий по объекту 

«Электроснабжение площадки МТР на карьере-1 м/р им. А.Титова», выполненных ООО 

«НК «Роснефть» - НТЦ» в сентябре-декабре 2021 года. 

Участок изысканий в административном отношении расположен в муниципальном 

районе «Заполярный район» Ненецкого АО Архангельской области на территории место-

рождения им. А. Титова. 

Район работ расположен в пределах месторождения им. А. Титова в северо-

восточной части Ненецкого автономного округа на территории Садаягинской ступени Хо-

рейверской впадины. Административный центр автономного округа, Нарьян-Мар, нахо-

дится в 240 км к юго-западу от месторождения им. А. Титова. 

Ближайшая дорога с твёрдым покрытием для круглогодичных грузоперевозок за-

канчивается в 144 км к юго-западу от лицензионного участка — в вахтовом посёлке Харь-

яга. Транспортировка людей и грузов от посёлка до месторождения им. Анатолия Титова 

по земле возможна ишь в зимнее время по зимникам (164 км); летом — только по воздуху 

с помощью вертолётного транспорта. 

Грузовой терминал Варандей с посадочной площадкой для самолетов (Ан-2, Ан-

26) и вертолетов размещается на берегу моря в 59 км от площадки строительства. Ввиду 

тундровых условий продвижение по площади в период с ноября по май возможно только 

с использованием тракторно-вездеходного и авиационного транспорта (вертолет). В лет-

ний период возможно применение только авиатранспорта. Грузы в терминал Варандей 

доставляются в зимнее время по зимнику из г. Воркуты и г. Архангельска и в навигацион-

ный период по Белому и Баренцеву морям. Железнодорожный узел г.Усинск в 257 км 

южнее. 

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Лабангаяха и сетью 

множества непостоянных водотоков. Для территории работ характерно наличие мелких 

озёр, нередко соединённых короткими протоками. Реки относятся к бассейнам морей Се-

верного Ледовитого океана, имеют равнинный характер. Продолжительность ледостава 

7—8 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигает 0,7—1,2 м, а небольшие реки про-

мерзают до дна. 
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Естественный рельеф территории в основном равнинный. Абсолютные отметки 

поверхности колеблются от 156 до 186 метров над уровнем Балтийского моря. Углы 

наклона поверхности в пределах объектов изысканий не превышают 8°. 

Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким ле-

том, широким распространением многолетнемерзлых пород, переувлажнённостью и раз-

вивается по глеево-болотному типу. Химическое выветривание протекает слабо, при 

этом высвобождающиеся основания вымываются из почвы, и она обеднена кальцием, 

натрием, калием, но обогащена железом и алюминием. Недостаток кислорода и избыточ-

ная влага затрудняют разложение растительных остатков, которые медленно накаплива-

ются в виде торфа. 

Территория расположена в зоне тундры. В районе работ развит моховой и лишай-
никовый покров, широко представлены кустарнички, разнотравье, болотные раститель-
ные комплексы, в долинах рек и ручьёв встречаются ивняки и тундровые луговины с 
обильным многовидовым разнотравьем и злаками. 

Так как район работ находится в зоне сплошного распространения ММГ, все выде-

ленные грунты встречаются преимущественно в мерзлом состоянии. В целях системати-

зации и обобщения данных инженерно-геологических исследований принята единая ну-

мерация ИГЭ разработанная, непосредственно, для данной территории. 

Ниже приведено описание грунтов каждого из выделенных ИГЭ согласно ГОСТ 

25100-2020 (сверху-вниз): 

Комплекс современных биогенных грунтов (t QIV): 
ИГЭ 2. Торф мерзлый слаборазложившийся, сильнольдистый, сильнопучинистый. 

Получил локальное распространение, вскрыт в геол.1100 и геол.1101 с поверхно-

сти до глубин 0,7-1,6 м, мощностью 0,7-1,6 м. 

Комплекс верхнеплейстоценовых и голоценовых аллювиальных и озерно - 
аллювиальных отложений (a, la QIII-IV): 

ИГЭ 3. Песок мелкий водонасыщенный, плотный, сильнопучинистый незасолен-

ный, с включением гальки и гравия от единичных значений до 5%. Получил ограниченное 

распространение и залегает с поверхности до глубин 1,0-1,2 м. Имеет мощность до 0,8-

1,1 м. 

ИГЭ 7. Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, сильнопучинистый, неза-

соленный, с включениями гравия и гальки до 10%. Получил ограниченное распростране-

ние и залегает с поверхности и до глубин 1,0-1,3 м. Имеет мощность до 0,8-1,2 м. 

ИГЭ 13. Суглинок твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры. В та-

лом состоянии легкий пылеватый, тугопластичный, среднепучинистый, незасоленный, с 
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включением гальки и гравия 3-10%. Получил широкое распространение и залегает с глу-

бин 0,1-1,1 м до глубин 2,4-3,2 м. Имеет мощность до 1,8-3,1 м. 

ИГЭ 13а. Суглинок пластичномерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры. В 

талом состоянии тяжелый пылеватый, тугопластичный, среднепучинистый, незасолен-

ный, с включением гальки и гравия 3-10%. Получил широкое распространение и залегает 

с поверхности до глубин 0,6-3,2 м. Имеет мощность до 0,5-3,3 м. 

Комплекс среднеплейстоценовых морских, ледниково-морских отложений 
(m, gm QII): 

ИГЭ 20. Суглинок легкий пылеватый тугопластичный, среднепучинистый, незасо-

ленный, с включениями гравия и гальки до 10%. Получил ограниченное распространение 

и залегает с глубин 1,2-1,3 м до глубин 15,2-15,6 м. Имеет мощность до 14,0-14,6 м. 

ИГЭ 22. Песок пылеватый, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотек-

стуры. В талом состоянии водонасыщенный, средней плотности, сильнопучинистый, 

незасоленный, с включением гальки и гравия до 5%.  Получил ограниченное распростра-

нение и залегает с глубин 1,6-4,6 м до глубин 4,0-7,2 м. Имеет мощность до 0,7-4,6 м. 

ИГЭ 24. Супесь твердомерзлая, слабольдистая, слоистой криотекстуры. В талом 

состоянии песчанистая, пластичная, среднепучинистая, незасоленная, с включением 

гальки и гравия 7-10%. Получила ограниченное распространение и залегает с глубин 0,7-

4,0 м до глубин 2,4-6,9 м. Имеет мощность до 1,7-3,4 м. 

ИГЭ 26. Суглинок твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры. В та-

лом состоянии легкий пылеватый мягкопластичный, сильнопучинистый, незасоленный, с 

включениями гравия и гальки до 10%. Получил повсеместное распространение и залегает 

с глубин 1,1-15,2 м до исследуемой глубины 18,0 м. Имеет мощность до 10,8-17,4 м. 

ИГЭ 26а. Суглинок пластичномерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры. В 

талом состоянии легкий пылеватый тугопластичный, среднепучинистый, незасоленный, с 

включениями гравия и гальки до 10%. Получил ограниченное распространение и залегает 

с глубин 1,0-15,8 м до глубин 3,2-18,0 м. Имеет мощность до 1,6-16,7 м. 

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория располагается в севе-

ро-восточной части Большеземельского артезианского бассейна II порядка (Печорского 

артезианского бассейна) и гряды Чернышова – бассейна трещинных вод третьего поряд-

ка. Подземные воды при проведении инженерно-геологических изысканий (декабрь 2021 

г.)  вскрыты и установились на глубинах 1,1-0,4 м (абс. отм. 167,39-174,05). Данные при-

ведены с учетом планировочных отметок на период проведения инженерно-

геологических изысканий декабрь 2021 г. Водовмещающими грунтами служат: пески мел-

кие водонасыщенные – ИГЭ 3 и суглинки мягкопластичные – ИГЭ 7.  
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Водоносный горизонт озерно-аллювиальных безнапорный. Питание водоносных 

горизонтов в основном совпадает с площадью его распространения и осуществляется за 

счет инфильтрации атмосферных осадков, талых и поверхностных вод. Разгрузка под-

земных вод осуществляется в местную эрозионную сеть. 

Ориентировочные коэффициенты фильтрации по пескам мелким ИГЭ 3 составля-

ет – 5 м/сут, по суглинкам ИГЭ 7 – 0,05-0,005. 

Распространение многолетнемерзлых грунтов (ММГ) на территории проведения 

изысканий определяется совместным влиянием зональных климатических и геолого-

тектонических факторов; наряду с местными условиями теплообмена горных пород с ат-

мосферой и поверхностными водами. 

Проектируемые объекты расположены в зоне преимущественно сплошного рас-

пространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Мощность многолетнемерзлых грунтов 

составляет 300-480 м, под крупными реками и озерами она уменьшается до 280-300 м. 

Мерзлота эпигенетического типа. 

Тип сезонного промерзания и оттаивания пород – длительно-устойчивый. 

Глубина сезонного колебания температур грунтов составляет 10,0 м. 
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4 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 
ТРАССЫ 

Согласно заданию на проектирование и техническим условиям на проектирование 

электроснабжения, представленным в приложениях А и Б, проектируемая ВЛ 10 кВ вы-

полняется одноцепной на металлических опорах из гнутого профиля для ВЛ с изолиро-

ванными проводами по серии РЛ/99-373 «Металлические опоры ВЛ 6(10) кВ из гнутого 

профиля для проводов типа АС и СИП-3 (SAX)».  

Для подключения электроприёмников в районе площадки хранения МРТ «Карьер-1» 

м/р им. А.Титова проектом предусматривается блочно-модульная комплектная одно-

трансформаторная подстанция заводского изготовления на напряжение 10/0,4 кВ с мощностью 

трансформатора 630 кВА, с воздушным вводом по стороне ВН, с кабельными отходящими ли-

ниями по стороне 0,4 кВ. Пожарно-технические характеристики в соответствии с №123-ФЗ и 

СП 12.13130 – категория по пожарной опасности В, степень огнестойкости IV, класс конструк-

тивной пожарной опасности С0. 

КТПБ 10/0,4 кВ представляет собой сборно-сварную каркасную конструкцию состо-

ящую из: 

- встроенного шкафа устройства высшего напряжения (РУВН); 

- камеры трансформатора; 

- отсека распределительного устройства низкого напряжения (РУНН). 

В помещении РУНН установлены шкафы собственных нужд – ШСН.  

Воздушный ввод в РУВН выполнен через проходные полимерные изоляторы по-

средством мачты (башни) ввода ВН с жесткими неизолированными шинами. Башня воз-

душного ввода 10 кВ размещается на КТПБ перпендикулярно заходу ВЛ. На башне 

предусмотрена установка комплекта ОПН. В отсеке устройства высокого напряжения 

установлен выключатель нагрузки и комплект предохранителей с номинальным током 80 

А.  

Трансформатор типа ТМГ с устройством ПБВ выбран со схемой соединения Д/Yн-

11 для повышения чувствительности защит трансформатора со стороны 10 кВ и 0,4 кВ к 

токам однофазного КЗ в минимальном режиме. В основании блок-бокса под трансформа-

тором предусмотрена ёмкость для слива масла, рассчитанная на объем не менее 100 % 

масла.  

Распределительное устройство 0,4 кВ подстанции укомплектовано вводным выключа-

телем нагрузки. Материал шин – медь. РУНН выполнен по системе заземления TN-С, обору-

довано шиной РЕN. 
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Для защиты отходящих линий использованы стационарные автоматические с элек-

тронными (250 А и более) и термомагнитными (160 А и менее) расцепителями, обеспечиваю-

щими защиты от коротких замыканий (токовая отсечка) и от перегрузок.  

Вывод кабелей осуществляется снизу через проёмы в основании КТПБ. 

Компенсация реактивной мощности не предусматривается. 

Учет электроэнергии выполняется в вводном шкафу электронным многофункцио-

нальным счетчиком электроэнергии с классом точности 0,5S. Интервал поверки счетчиков 

указан в паспорте изделия и составляет не менее 10 лет. Интервал поверки трансформа-

торов – 16 лет, о чем указано в паспорте изделия.  

Основными потребителями электроэнергии напряжением 10 кВ на объекте явля-

ются КТПБ в районе площадки хранения МРТ «Карьер-1» м/р им. А.Титова. 

Электрические нагрузки по объектам проектирования рассчитаны в соответствии с 

РТМ 36.18.32.4-92 с учетом особенностей работы технологического оборудования.  

На проектируемой одноцепной ВЛ 10 кВ для подвески принят изолированный про-

вод марки СИП-3 сечением 70 мм2, один провод в фазе. Сечение провода выбрано по 

экономической плотности тока, проверено по потере напряжения, проверено по условиям 

короны (п.2.5.81 ПУЭ,7-е издание).  

Обоснование выбора сечения проводов ВЛ приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Расчетные данные по ВЛ 10 кВ 

Линия 
Длина 
линии, 

км 

Расчётный ток, А Требуемое сечение провода, мм² Приня-
тое 

сече-
ние, 
мм² 

в нормальном 
режиме работы 

по 
экономи-
ческой 

плотности  
тока 

по 
потере 
напря-
жения 

по 
условиям короны 
по условиям мех. 
прочности (ПУЭ 

т.2.5.5) 
ВЛ 10 кВ  2,934 10,2 70 50 70 70 

 

Точка подключения проектируемой от полигона ТБО м/р им. А.Титова (оп. 20) 

Шифр 12393.18Р-07-10.200-ЭВ до точки подключения проектируемой КТПБ в районе 

площадки хранения МРТ «Карьер-1» м/р им. А.Титова).  

Протяженность трассы одноцепной ВЛ 10 кВ составляет 2,934 км. 

Схема ВЛ  10 кВ показана на чертеже 1750620/0434Д-П-002.700.000-ЭВ-01-Ч-001. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ С УКАЗАНИЕМ 
НАИМЕНОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО ПУНКТОВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

В настоящей проектной документации приведены решения по строительству одно-
цепной ВЛ 10 кВ. 

Для ВЛ 10 кВ принят провод марки СИП-3  сечением 70 мм2. Сечение провода вы-
брано согласно «Правилам устройств электроустановок» по экономической плотности то-
ка, проверено по допустимому отклонению напряжения. 

На ВЛ 10 кВ на концевых опорах необходимо установить линейные разъединители 
РЛК -1а-10.II/630УХЛ1 с ОПН-10 кВ. 

Пересечения и сближения проектных ВЛ 10 кВ с инженерными коммуникациями 
выполняются в соответствии с требованиями МУК «Требования к проектированию воз-
душных линий электропередачи 0,4-110 кВ» № П1-01.04 М-0058 (вер.2) и не противоречат 
ПУЭ-7. 

Максимальное напряжение для провода СИП-3 1х70: 
- в режиме максимальных нагрузок 84,03 Н/мм2; 
- в среднеэксплуатационном режиме 83,77 Н /мм2. 
Устойчивость линий к гололедным нагрузкам (толщина стенки гололеда составля-

ет 20 мм) обеспечивается принятыми конструктивными и технологическими решениями, 

плавка гололеда на проводах и тросах не предусматривается. 

Для подключения электроприёмников в районе площадки хранения МРТ «Карьер-1» 

м/р им. А.Титова проектом предусматривается блочно-модульная комплектная одно-

трансформаторная подстанция заводского изготовления на напряжение 10/0,4 кВ с мощностью 

трансформатора 630 кВА, с воздушным вводом по стороне ВН, с кабельными отходящими ли-

ниями по стороне 0,4 кВ. Пожарно-технические характеристики в соответствии с №123-ФЗ и 

СП 12.13130 – категория по пожарной опасности В, степень огнестойкости IV, класс конструк-

тивной пожарной опасности С0. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №486 от 11 августа 2003 г. 
"Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети" земельный участок, отводимый на период строительства по всей длине ВЛ 10 кВ 
составляет полосу земли определяемую расстоянием между осями крайних фаз плюс по 
2 метра с каждой стороны, и составляет 6 м. 

В соответствии с ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750кВ» и Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 №486 по-

стоянный отвод земли для размещения опор ВЛ 10 и отвод земли для временного крат-
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косрочного пользования на период строительства ВЛ представлен в томе 1750620/0434Д- 

П-002.700.000-ППО-01 «Проект полосы отвода». 

Проектируемые объекты в административном отношении расположены в Заполяр-

ном муниципальном районе Ненецкого автономного округа Архангельской области, на 

месторождении им. А. Титова, на землях в аренде крестьянских фермерских хозяйств и 

ООО «Башнефть - Полюс». Категория земель – «Земли сельскохозяйственного назначе-

ния» и «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Заказчик проектной документации – ООО «Башнефть-Полюс». 
Проектная организация – ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». 
Вид строительства – новое. 
Способ прокладки – надземный на опорах. 
На проектируемой одноцепной ВЛ 10 кВ для подвески принят изолированный про-

вод марки СИП-3  сечением 70 мм2, один провод в фазе. Сечение провода выбрано по 
экономической плотности тока, проверено по потере напряжения, проверено по условиям 
короны (п.2.5.81 ПУЭ,7-е издание). 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Протяженность одноцепной ВЛ км 2,934 
Площадь отвода: кв.м 31066 
в том числе:   
подлежащие образованию кв.м 30081 
в аренде ООО «Башнефть Полюс» кв.м 985 
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7 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 
ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) 
ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ 
ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Рассматриваемые объекты расположены в границах Заполярного района Ненецко-
го автономного округа Архангельской области, на территории нефтяного месторождения 
им. Р. Требса, на землях в аренде крестьянских фермерских хозяйств и ООО «Башнефть-
Полюс». 

Для строительства и эксплуатации проектируемого объекта в составе проекта 

«Электроснабжение площадки МТР на карьере-1 м/р им. А.Титова» к отводу предостав-

лены земельные участки общей площадью 204110 кв.м., в том числе: 

- земельные участки, подлежащие образованию – 98505 кв.м.; 
- земельные участки в аренде ООО «Башнефть-полюс» – 105605 кв.м. 
Требуемая площадь отвода земельных участков для строительства объекта опре-

делена в соответствии с нормативной документацией, утвержденной законодательными 
актами РФ. 

Земли, отводимые на период строительства проектируемых объектов, предназна-
чены для размещения техники и оборудования, необходимых для безопасной эксплуата-
ции проектируемых объектов.  
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8 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ (БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ) ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ 

В связи с отсутствием в районе проектируемого объекта земель иных категорий, 

для целей строительства выбраны участки из категории земель сельскохозяйственного 

назначения и земель промышленности. 

 

 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

19 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

34
67

7/
П

 

      

1750620/0434Д-П-002.700.000-ПЗ-01 
Лист 

      
17 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

9 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Проектируемые объекты расположены в Заполярном муниципальном районе Не-

нецкого автономного округа на месторождениях им. А. Титова и им. Р. Требса, на землях 

в аренде крестьянских фермерских хозяйств. Часть земель находится в аренде 

ООО «Башнефть-Полюс». 

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего землепользова-

ния определяется по величине площади отчуждаемых земель и размерам сокращения 

земель конкретных землевладельцев, а также по параметрам предполагаемого наруше-

ния территории в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Размер средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям зе-

мельных участков, в связи с их изъятием составляет 40 947,54 тыс. руб. без НДС в теку-

щих ценах. 

Стоимость работ по проведению технического и биологического этапа рекультива-

ции после ликвидации объекта составляет 4 268,16 тыс. руб. без НДС, в текущих ценах. 
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10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими общегосудар-

ственными и отраслевыми нормативными документами. 

В составе проекта не выполнялись работы, связанные с патентными исследовани-

ями. 
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11 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Специальные технические условия при разработке проектной документации не раз-

рабатывались. 
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12 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

В настоящем проекте расчеты трубопроводов произведены с использованием про-

граммного обеспечения CPIPE 4.0 на основании Лицензионного договора № 6287-003 от 

18.12.2013 г. 
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13 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 
СНОСОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В настоящем проекте «Электроснабжение площадки МТР на карьере-1 м/р им. 

А.Титова»  не предусматривается демонтаж зданий и сооружений.  

Перенос сетей инженерно-технического обеспечения и переселение людей не 

требуется. 
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14 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАМЕЧАЕМЫЕ 
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ВВОДА ИХ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Проектируемая ВЛ 10 кВ выполняется одноцепной на металлических опорах из 

гнутого профиля для ВЛ с изолированными проводами по серии РЛ/99-373 «Металличе-

ские опоры ВЛ 6(10) кВ из гнутого профиля для проводов типа АС и СИП-3 (SAX)» (спра-

вочно). Нагрузки на опоры и фундаменты во всех режимах не превышают принятых 

нагрузок по типовому проекту РЛ/99-373. Для защиты опор от коррозии применяется го-

рячая оцинковка, которая производится в заводских условиях. 

Опоры предназначены для применения в I-V ветровых районах и I - V районах по 

гололеду согласно ПУЭ 7 изд. Устанавливаются промежуточные и анкерно-угловые опо-

ры нормального и повышенного габаритов. 

Закрепление опор в грунте свайное. Решения по закреплению опор смотри графи-

ческую часть. 

Для ВЛ 10 кВ принят провод марки СИП-3  сечением 70 мм2. Сечение провода вы-

брано согласно «Правилам устройств электроустановок» по экономической плотности то-

ка, проверено по допустимому отклонению напряжения.  

Провод рассчитан на механические расчётные нагрузки нормального, аварийного 

и монтажного режимов для сочетаний условий, указанных в ПУЭ п. 2.5.71-2.5.74. 

Расчет проводов, тросов и определение нагрузок на линейные опоры были выпол-

нены в программном комплексе САПР ЛЭП-2015 (Сертификат РОСС RU.0001.11СП15). 

Подвесная и натяжная изоляция на проектируемых опорах ВЛ 10 кВ выполняется 

полимерными линейными изоляторами типа ЛК70/10. Крепление провода в натяжных 

изолирующих подвесках выполнено при помощи глухих натяжных зажимов НБ, в поддер-

живающих изоляторах – глухими зажимами ПГН. 

В составе поддерживающих гирлянд используются спиральные зажимы с протек-
торами. Соединение проводов в шлейфах анкерно-угловых опор осуществляется с по-
мощью двух плашечных зажимов. 

На ВЛ 10 кВ на концевых опорах необходимо установить линейные разъединители 
РЛК -1а-10.II/630УХЛ1 с ОПН-10 кВ. 

Пересечения и сближения проектных ВЛ 10 кВ с инженерными коммуникациями 
выполняются в соответствии с требованиями МУК «Требования к проектированию воз-
душных линий электропередачи 0,4-110 кВ» № П1-01.04 М-0058 (вер.2) и не противоречат 
ПУЭ-7. 
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Максимальное напряжение для провода СИП-3 1х70: 
- в режиме максимальных нагрузок 84,03 Н/мм2; 
- в среднеэксплуатационном режиме 83,77 Н /мм2. 
Устойчивость линий к гололедным нагрузкам (толщина стенки гололеда составля-

ет 20 мм) обеспечивается принятыми конструктивными и технологическими решениями, 
плавка гололеда на проводах и тросах не предусматривается. 

Габариты от нижнего провода до земли приняты не менее 6 м при максимальных 
стрелах провеса.  

Габарит от нижнего провода ВЛ 10кВ до площадок обслуживания, конструкций 
здания принят не менее 4,5 м. 

Пересечения и сближения проектной ВЛ 10 кВ с инженерными коммуникациями 
выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ.  

На каждой опоре ВЛ 10 кВ нанесен номер опоры и номер ВЛ. На расстоянии не бо-
лее 500 м друг от друга на опорах устанавливаются информационные знаки с указанием 
ширины охранной зоны ВЛ равной 22 м. Ширина охранной зоны определена согласно 
«Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160. 

При пересечении с автодорогой соблюдается габарит не менее 8 м. Устанавлива-
ются дорожные знаки с указанием габарита. 

Знаки выполняются эмалированными, размерами 400х500 мм. 

Технические решения подземной части проектируемых объектов разработаны на 
основании и с учетом: 

− результатов инженерно-геологических изысканий для строительства; 
− данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические 

особенности сооружения и условия его эксплуатации; 
− нагрузок, действующих на фундаменты; 

− экологических требований; 

− опыта строительства в этом регионе. 

К подземной части относятся фундаменты зданий и сооружений, подземные емко-
сти. Учитывая климатические, инженерно-геологические условия, а также технические 
условия к применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты  
запроектированы свайными. 

При проектировании предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, дол-

говечность и экономичность оснований и фундаментов технологического оборудования 

на всех стадиях строительства и эксплуатации. 

Учитывая физико-механические показатели свойств грунтов, климатические и ин-

женерно-геологические условия и процессы, а также опыт строительства в данном реги-
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оне, блок-боксы и технологическое оборудование на площадке запроектированы на свай-

ных основаниях (металлические сваи из труб по ГОСТ 8732-78 из стали марки  

345-9-09Г2С по ГОСТ 8731-74) с металлическими балочными ростверками из прокатных 

профилей в соответствии с СП 24.13330.2021, СП 25.13330.2020. 

Для сохранения мерзлого состояния грунтов основания и обеспечения их расчет-

ного теплового режима в проекте предусмотрено устройство холодных (вентилируемых) 

подполий. 

Фундаменты под опоры ВЛ, здания предусмотрены свайные из металлических 

свай-труб по ГОСТ 8732-78 сталь марки 345-9-09Г2С по ГОСТ 8731-74 с закрытым кони-

ческим концом. Погружение свай выполняется бурозабивным способом в предварительно 

пробуренные лидерные скважины, диаметр которых менее диаметра сваи на 10 - 20 мм. 

При производстве работ в период, когда температура окружающего воздуха ниже 
температуры грунтов основания, устья скважин по окончанию бурения следует накрывать 
деревянным щитом или настилом, для защиты стенок скважин от промерзания и перехо-
да грунтов в твердомерзлое состояние. 

Длины свай для зданий и сооружений рассчитаны, исходя: 
− из геологических условий (см. графическую часть); 
− из расчетных значений нагрузок, приходящихся на сваю, в том числе с уче-

том выдергивающих значений нагрузок; 
− из учета устойчивости фундаментов на действие сил морозного пучения 

грунтов согласно указаниям СП 25.13330.2020. Расчет по устойчивости оснований и фун-
даментов на воздействие сил морозного пучения грунтов произведен для условий перио-
да строительства, с учетом вероятности промерзания грунтов деятельного слоя, до пере-
дачи на фундаменты проектных нагрузок. 

Данные о длинах и диаметрах свай-труб, глубине заложения фундаментов приня-
тые по расчету, в зависимости от указанных выше факторов приведены в графической 
части проекта. При необходимости трубы сваи стыкуются (для получения свай заданной 
длины) сварным сплошным швом С17 по ГОСТ 16037-80. Сварные швы в стволе сваи 
проходят визуальный контроль. 

Наконечники свай – конические, выполняются из листового металла способом рас-
кроя и сварки лепестков по ГОСТ 11534-75, кроме свай диаметром 159 мм, нижняя часть 
которых заваривается на конус. Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с вы-
полненными стыками в стволе сваи по длине и стыком конического конца. В соответствии 
с требованиями СП 45.13330.2017 перед устройством свайных фундаментов проводятся 
контрольные испытания свай согласно ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испы-
таний». 

normacs://normacs.ru/74h
normacs://normacs.ru/74h
normacs://normacs.ru/4vg
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Предусмотрены мероприятия от выпучивания опор – заглублением опоры на до-
статочную величину. В любом случае глубина заложения опор больше глубины сезонного 
промерзания – оттаивания грунта. 

До погружения в грунт боковая поверхность на 4 м от поверхности земли и на 0,2 м 
выше поверхности покрывается антикоррозионным противопучинистым покрытием стой-
ким к механическим повреждениям из толстослойной эпоксидной эмали за 2 раза общей 
толщиной 350 мкм по предварительно подготовленной поверхности до степени St2.5 
(ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) обеспечивающим следующие требования: 

- СП 28.13330.2017; 
- ГОСТ 9.602-2016; 
- типовые требования Компании ОАО "НК "Роснефть" П4-06.01 ТТР-0002 "Антикор-

розионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазо-
переработки и нефтепродуктообеспечения Компании"; 

- наличие заключений по устойчивости к механическому воздействию (п. 6.3.8, 
п. 7.4.1 СП 25.13330.2020); 

- предоставление лабораторных и полевых исследований антикоррозионной защи-
ты, подтверждающих срок службы покрытия не менее срока службы зданий и сооружений 
(п. 6.3.8 СП 25.13330.2020); 

- предоставление заключений о снижения сил пучения на величину не менее, чем 
на 20%, полученных по результатам полевых и лабораторных испытаний, в дополнение к 
коэффициентам gaf по п. В.3 СП 25.13330.2020, для глинистых и песчаных грунтов при 
температурах от минус 1 до минус 40°С; для каждого покрытия предоставляется инфор-
мация по подготовке поверхности. 

- рекомендуемое требование по применению эпоксидных смол 
(п. 4.11 СП 24.13330.2021). 

Для возможности применения бурозабивного способа погружения свай в твердо-
мерзлые грунты перед серийным устройством свайных фундаментов предусмотрена 
пробная забивка свай согласно п. 12.6.8 СП 45.13330.2017.  

Согласно ГОСТ 5686-2020 предусмотрено испытание свай статической вдавлива-
ющей нагрузкой в количестве на менее 0,5% общего числа свай, статической выдергива-
ющей нагрузкой – не менее 2%. Испытание свай выполняется перед серийной забивкой 
свай. Нагружение свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах расчетными 
нагрузками допускается только при температурах грунта не выше эквивалентной темпе-
ратуры Te, указанной в таблицах характеристик свай в графической части тома 
1750620/0434Д-П-002.700.000-ТКР-01.В фундаментах использованы стальные сваи-трубы 
по ГОСТ 8732-78 сталь 345-9-09Г2С с закрытым концом. 

Допускается замена бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 на 
трубы прямошовные 345-9-09Г2С ГОСТ 10704-91 соответствующих размеров с требова-
ниями по ударной вязкости для центра сварного шва и линии сплавления не менее тре-

normacs://normacs.ru/6n3
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буемых для основного металла трубы с обязательным требованием по объемной термо-
обработке трубы согласно п. 6.3.8 СП 25.13330.2020. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 
а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай после установки запол-
няются сухой цементно-песчаной смесью состава 1:8 (по объему) с применением порт-
ландцемента. 

Соединение металлических свай с ростверком производится на сварке. Сварка 
производится электродами Э50А. высота неоговоренных катетов сварных швов принима-
ется в соответствии СП 16.13330.2017: не более 1,2∙tmin, где tmin – наименьшая из тол-
щин свариваемых элементов, и не менее 4 мм.  

Нагружение свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах расчетными 

нагрузками допускается только при смерзании сваи с грунтом при температурах грунта не 

выше указанной расчетной (см. графическую часть проекта). Данный температурный ре-

жим должен быть соблюден в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации 

В соответствии с заданием на проектирование не предусмотрено выделение эта-

пов строительства. 

Сроки определяются согласно проекту организации строительства и представлены 

в томе 5, 1750620/0434Д-П-002.700.000-ПОС-01 разделе 5 «Проект организации строи-

тельства». 

 

normacs://normacs.ru/vrf7
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15 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими ре-

гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий 

 

 

Главный инженер проекта ______________________________ А.В. Зозуля 
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16 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№136-ФЗ от 25.10.2001 г. Земельный кодекс Российской Федерации 1 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации 

1 

№ 74-ФЗот 03.06.2006 г. Водный кодекс Российской Федерации 1 

№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г. Лесной кодекс Российской Федерации 1 

Постановление  Правительства 
РФ от 16.02.2008 г. № 87  

О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию 

1 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности 1.16 

Постановление Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 

О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон 

1.8 

Постановлением  Правитель-
ства РФ  №486 от 11 августа 
2003 г. №486 

Об утверждении Правил определения разме-
ров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий 
связи, обслуживающих электрические сети 

1.8 

ПУЭ Правила устройства электроустановок, изд. 7 1.2 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 2 

№ 102-ФЗ от 26.06.2008 г. Об обеспечении единства измерений 2.8.4 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений 

5.1 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. № 534 

Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности 

3.8 

ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 2.3.2 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули-
рованных 
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